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图 A.3  �Ä4Á�Å 

 

 

 

图A.4 拾圆检测采样点 (单位：mm) 
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图A.5 伍圆检测采样点 (单位：mm) 

   

 

 

图A.6 壹圆检测采样点 (单位：mm) 
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图A.6 （续） 
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B  B  

附 录 B 

（规范性附录） 

人民币纸币弯曲挺度检测方法 

B.1 检测设备 

仪器：PTI公司弯曲挺度测试仪、L&W公司弯曲挺度测试仪。 

标准：参考GB/T22364—2008纸和纸板弯曲挺度的测试。 

B.2 检测环境 

测试样本应放置在温度23±1℃、相对湿度50±2%的实验室中处理4个小时以上，并在此条件下进行

检测。 

B.3 检测方法 

检测方法应参照以下步骤： 

a) 打开仪器，预热 30分钟； 

b) 设定弯曲角度为 15度，测试距离为 1.0mm，并按仪器要求进行校准； 

c) 放入测试样品，按仪器操作要求及规定采样点进行弯曲挺度测试。测试票样正、反面各 2个采

样点。采样点位置如图 B.1、B.2、B.3、B.4、B.5、B.6 所示。 

 

 

图B.1 壹佰圆检测采样点 
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图B.2 伍拾圆检测采样点 

 

 

 

图B.3 贰拾圆检测采样点 
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图B.4 拾圆检测采样点 

 

图B.5 伍圆检测采样点 
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图B.6 壹圆检测采样点 
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